NOUS VOUS SOUTENONS!

SCANNER POUR V-SPEC
SPECIFICATION VIDEO
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+ Série DSA Support de conduit (réglable)

» Congus spécialement pour les conduits de climatisation

* Traverse télescopique pour un réglage facile GARANTIE

N R N A VIE LIMITEE
* S’adapte facilement a toutes les pentes de toit grdce au support a

. PEUT DONNER DROIT A
angle variable DES CREDITS L.E.E.D.

- Compatible avec les adhésifs pour toiture (si nécessaire) ESPACEMENT RECOMMANDE :

L N CONSULTEZ LE CODE LOCAL
« Le montant est disponible en acier galvanisé résistant a la corrosion,

FABRIQUE A PARTIR

en acier inoxydable ou en aluminium ’ﬂ DE CAOUTCHOUC
"1 CONSULTEZ UN CONSEILLER EN TOITURE POUR tﬁ% lmO/
I ! I CONNAITRE LES CHARGES ADMISSIBLES. g o
CODE MIN. LARGEUR  MAX. LARGEUR LONGUEUR - e o PO o=
DE PRODUIT TRAVERSE TRAVERSE DE LABASE V'ERTICALE
DSAIO-183lI 18" (457 mm) 31" (787 mm) 9.5" (241mm) 34.3 LBS 1250 - 1600 LBS
DSAIO-3I57 31" (787 wm) 57" (1448wmm) 9.5" (241mm) 38.4 LBS 750 - 1250 LBS
DSAIO-57102 57" (1448 mm) 102" (2591Mm) 9.5" (241mwm) 46.6 LBS 380 - 750 LBS

Remarque : Les mesures exactes peuvent varier de +/- 3% et les entretoises verticales sont vendues séparément.

MATERIAUX
TRAVERSE
TELESCOPIQUE BASE:(CXP): )
REGLABLE 100% CAOUTCHOUC RECYCLE,

ENTRETOISE RESISTANT AUX RAYONS UV

VERTICALE—

(non incluse) MONTANT:

CANAL PROFILE GALVANISE, CALIBRE 12
(HAUTEUR DE | 5/8")

TELESCOPIC CROSSBEAM:
12-GAUGE GALVANIZED CROSSBEAM

LONGUEUR ~

DE LA BASE SUPPORT A ANGLE VARIABLE:
ACIER GALVANISE DE CALIBRE 12,
| 7/78" X1 7/8"
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