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CB-150 Brides verticales standard

TAILLES EXISTANTES:

Tuyaux de dimensions variant de ½ po à 10 po

MATÉRIAUX:

Acier carboné recouvert de zinc

 

COMMANDE:

Précisez le nombre requis, ainsi que la taille des tuyaux.

FONCTION:

Le produit est conçu pour supporter et stabiliser la tuyauterie.

APPROBATIONS:

Le produit figure sur la liste d’UCL

Numéro de pièce Taille A B C D  Charge

maximale

recommandée

Quantité 

de boîtes

39-01-50-005 1/2 8-1/2 3/8 1/8x1 2-3/8 220 25

39-00-41-007 3/4 8-15/16 3/8 1/8x1 2-11/16 255 25

39-00-41-010 1 8-15/16 3/8 1/8x1 2-13/16 255 25

39-00-41-012 1-1/4 9-7/16 3/8 1/8x1 3-5/16 255 25

39-00-41-015 1-1/2 9-7/8 3/8 5/32x1-1/4 3-3/4 255 25

39-00-41-020 2 10-1/4 3/8 5/32x1-1/4 4-3/16 300 25

39-00-41-025 2-1/2 11 3/8 3/16x1-1/4 4-7/8 400 20

39-01-50-030 3 11-3/4 1/2 3/16x1- 5-1/2 500 20

39-01-50-035 3-1/2 12-5/8 1/2 1/4x1-1/4 6-5/8 600 15

39-01-50-040 4 13 1/2 1/4x1-1/4 8-1/4 750 15

39-01-50-050 5 14-1/2 1/2 1/4x2 9-5/8 1500 15

39-01-50-060 6 16 5/8 3/8x2 12-1/4 1600 10

39-01-50-080 8 18-1/4 5/8 3/8x2 14-5/8 2500 Volume

39-01-50-100 10 20-5/8 5/8 1/2x2 17-1/8 2500 Volume


